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Bitte sorgfaltig beachten, 
bevor Sie dieses Gewehr 
zusammenbauen oder 
benutzen. 

Please watch carefully 
before you assemble or 
operate this rifle. 

... -"I^ent 
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Mod.1430D 

1430SM432D 

1432 St + Classic 
14340,1434 St 

1433 0,1 433 St 
cal. .22 Hornet 



Mod.15300 
1530 St, 1532 0 
1532 St + Classic 
1534 0,1 534 St 
cal. .222 
Remington 





Lieber AnschOtz-Freund, 

es war richtig, ein AnschOtz-Gewehr aus- 
zuwahlen. Durch die vielen aufsehen- 
erregenden Erfolge, die Meisterschutzen 
in aller Welt mit Anschutz-Sportwaffen 
erringen, ist Ihnen diese Wahl gewi(3 
leichtgefallen. Uberall schStzt man Jagd- 
und Sportwaffen von Anschutz wegen ihrer 
ausgereiften Konstruktion und hervor- 
ragenden SchuBleistung. QualitSt und 
Prazision sind bei uns traditionell und 
werden durch unsere uber 125 jShrige 
Erfahrung aufs beste erganzt. 

Wir fertigen 

Luftgewehre, Flobertgewehre, 
Kleinkaliber-Einzel- und Mehrlader, 

Jagd- und Schonzeitbuchsen 
verschiedener Kaliber und die beruhmten 
Anschutz-KK-Match-Buchsen 
und Match-Luftgewehre. 

ACHTUNG 

Bevor Sie dieses Gewehr benutzen, 
studieren Ste bitte sorgfSItig das 
folgende: 

Das Vorrecht auf Besitz und sicheres 
FUhren von Feuerwaffen ist mit persdn> 
iicher Verantwortung verbunden, die 
nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden darf. Durch die 
Beachtung nachstehender Regain fiir 
die Sicherheit beim SchieBen lassen 
sich UnfSIle mit Waffen vermeiden. 

1) Behandein Sie jedes Gewehr so 
gewissenhaft, als ware es geladen, 
selbst nachdem Sie es persbniich 
Liberpruft haben. Vertrauen Sie nicht 
den Aussagen anderer Oder gehen Sie 
nicht davon aus, daB es ungeladen ist. 
Uberzeugen Sie sich immer persdniich 
vorher selbst. 

Die Sicherheit und die HOflichkeit 
gebieten es, daB Sie Ihre Waffe mit 
gedffnetem VerschluB tragen, so daB 
Ihre Begleitung sofort erkennt, daB Ihre 
Waffe nicht schuBfahig ist. 

2) Immer wenn Sie Ihr Gewehr zur Hand 
nehmen, offnen Sie zuerst das SchloB, 
entfernen Sie das Magazin und verge- 
wissern Sie sich, daB sich keine Patrone 
mehr im Patronenlager befindet. 
Entladen Sie grundsatziich Ihr Gewehr 
beim Laufen sowie bevor Sie uber einen 
Zaun Oder eine Hecke steigen, auf 
einen Baum Oder Ansitz klettern Oder 
uber einen Graben springen. 



3) Richten Sie die Mundung Ihres 
Gewehres (ob geladen Oder ungeladen) 
Oder zielen Sie damit nie in eine Rich- 
tung, in der Sie Schaden anrichten Oder 
Leben gefahrden kdnnen. Zielen Sie 
auch nie auf etwas, auf das Sie nicht 
zu schieBen beabsichtigen, Ziehen Sie 
auch niemats ein mit der Mundung auf 
Sie gerichtetes Gewehr an sich heran, 

4) Seien Sie vorher sicher, auf keinen 
unkontrollierten Hintergrund zu 
schieBen, sondern nurauf ein sicheres 
Ziel und daB sich in dessen Nahe 
niemand aufhalt. SchieBen Sie auch 
niemals auf eine harte, glatte Ober- 

' flache Oder eine WasserflSche als 
Hintergrund, auf ein Ziel am Horizont 
Oder in die Luft. Bedenken Sie, daB die 
Reichweite eines Geschosses z.B. im 
Kaliber .22 1,6 km Oder gar mehr 
betragt. 

5) Das genaue Kaliber Ihrer Waffe steht 
auf dem Lauf. Vergewissern Sie sich, 
daB Sie die richtige Munition benutzen. 
Benutzen Sie nur saubere und neue 
Munition. 

6) Halten Sie Ihre Waffe sauber und unver- 
schmutzt. Achten Sie vorher besonders 
darauf, daB der Lauf nicht verstopft ist 
durch Schmutz, Wasser, Fett, Schnee 
Oder sonstige Fremdkbrper. SchieBen 
Sie niemals in Wasser Oder sonstige 
Materialien. 

7) Verwenden Sie beim SchieBen einen 
GehGrschutz sowie eine Sicherheits- 
SchieBbrille. 

8) Der Sicherungshebel soli exakt in der 
Position „Sicher“ Oder „Feuer“ einge- 
rastet sein, niemals dazwischen. 

Lassen Sie Ihre Waffe in gesichertem 
Zustand bis unmittelbar vor dem 
SchuB. Beruhren Sie nicht den Abzug, 
wenn Sie die Sicherung betStigen Oder 
wenn Sie noch nicht schieBen wollen. 
Vergewissern Sie sich, daB be! 
Betatigung der Sicherung der Lauf 
Ihrer Waffe in eine sichere Richtung 
weist. 

9) SchuBwaffen solten ungeladen und 
entspannt an einem sicheren Platz und 
unter VerschluB verwahrt sein. Die 
Munition solite an einem getrennten 
Platz unter VerschluB gehalten werden. 
Ihre Waffe sotite nur unter Ihrer Aufsicht 
und von Personen in die Hand ge- 
nommen werden, die diese Sicher- 
heitsregeln beachten. 

Geben Sie Gewehre niemals an 
Personen, denen die richtige 
Bedienung sowie vor allem die vor- 
stehenden Regein fur die Sicherheit 
beim SchieBen nicht bekannt sind, 
Lassen Sie Ihre Waffe niemals unbe- 
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aufsichtigt und nie in der Reichweite 
von Kindern. 

10) Achten Sie auf Veranderungen an 
Ihrer Waffe, die die Sicherheit beein- 
trachtigen kdnnten. Falls Sie einen 
Fehler Oder ein Versagen der Waffe 
annehmen, stellen Sie sofort das 
SchieBen ein, entladen Sie die Waffe 
und lessen Sie sie durch einen 
erfahrenen Buchsenmacher unter- 
suchen und reparieren Oder schicken 
Sie sie an die Fabrik Oder deren 
autorisierte Werkstatt. 

Abgesehen fur eine normale Waffen- 
pflege sollte das Zerlegen der Waffe 
nur durch eine dafur autorisierte 
Werkstatt erfolgen. 

1 1 ) Beim Demontieren eines Gewehres 
seien Sie vorsichtig mit den unter 
Spannung stehenden Federn, die bei 
unachtsamer Entspannung Verletzun- 
gen verursachen kOnnen. 

12} Ihr Anschutz-Gewehr ist im Hinblick auf 
hbchste Leistung von erfahrenen Fach- 
krSften sehr gewissenhaft gefertigt und 
kontrolliert worden. Seine Lebens- 
dauer hangtab von der Behandlung und 
Pflege gemSB den in dieser Bedie- 
nungsanleitung enthaltenen 
Instruktionen. 

Montage: 

Schaft, System und SchloB sind ausTrans- 
portgrunden getrennt verpackt. Wischen 
Sie bitte uberschiissiges Ol von der 
Systemoberiache ab. Vor dem Zusammen- 
setzen Ibsen Sie die beiden Schaftver- 
bindungsschrauben aus der SchloBhulse 
und nehmen das Magazin aus dem 
Magazinschacht. 

Bevor Sie das System in den Schaft legen, 
vergewissern Sie sich, daB die Schaftaus- 
frSsung fur den Abzug sauber ist und keine 
Fremdkbrper enthSIt, die die einwandfreie 
Funktion des Abzuges beeintrachtigen 
kdnnten. 

Vor dem Zusammensetzen legen Sie das 
System passend in die Ausfrbsung des 
Schaftes und driicken beide Teile fest zu- 
sammen. Stecken Sie die Verbindungs- 
schrauben (nicht verwechsein) durch die 
vorgesehenen Bohrungen im Vorderschaft 
und Ziehen Sie mit einem Schrauben- 
zieher gleichmSBig gut an. Bevor Sie 
jedoch beides fest miteinander verschrau- 
ben, prufen Sie sehr sorgfaltig, daB keine 
beweglichen Teile des Abzugs die Seiten- 
wSnde der Schaftausfrasung beruhren. 
Das Abzugsziingel darf auf keinen Fall das 
Deckbiech des Abzugszungets seitlich 
streifen, da sonst Funktionsstbrungen 
auftreten kbnnen. 

Sollte letzteres doch der Fall sein, unter- 



suchen Sie, ob das System mit Abzug nicht 
richtig im Schaft liegt und ob der Abzug auf 
dem Transport Oder durch unsachgembBe 
Behandlung beschbdigt v\/urde. In diesem 
Falle wenden Sie sich am besten an einen 
Buchsenmacher. 

Danach kann das Magazin \wieder in den 
Schacht eingeschoben warden, bis es 
hbrbar einrastet. 

Einsetzen iSBt sich das SchloB nur, wenn 
Kammergriff und Sicherungsflugel 
parallel zueinander stehen. Ist dies nicht 
der Fall, halten Sie den Kammergriff fest 
und drucken den Sicherungsflugel nach 
oben. Nun schieben Sie das SchloB 
waagerecht in die Hulse. 

Um das entriegelte SchloB aus der Hiilse 
herauszuziehen, halten Sie die links auBen 
an der Hulse befindliche SchloBsperre 
eingedruckt. 

Nachdem das Gewehr entgultig montiertist, 
schieBen Sie es mehrmals „trocken“, d.h. 
ohne Munition, um sicherzugehen, daB alle 
beweglichen Teile einwandfrei 
funktionieren. Dabei erhalten Sie zugleich 
das richtige Gefiihl fur den Abzug und 
gewbhnen sich auch schon an die 
Funktionsweise Ihres neuen 
Anschutz-Gewehres. 

FQIIen des Magazins: 

Das Magazin faBt 3 Patronen vom Kaliber 
.222 Rem. Setzen Sie die Patronen so in 
das der Waffe entnommene Magazin ein, 
daB sie mit dem Patronenboden voran 
zwischen die seitlichen Aussparungen 
gedruckt und unter den nach innen 
gebogenen Magazinlippen entlang bis zur 
Aniage an die Magazinruckwand 
geschoben warden. 

Laden und SchleBen: 

Entblen Sie zunbchst das SchloB mit einem 
Tuch und das Laufinnere mit einem Seiden- 
wergpolster, das Sie an einem Putzstock 
befestigen. Schieben Sie nun das gefiillte 
Magazin in den Magazinschacht, bis der 
Magazinhalter hbrbar einrastet. Wenn Sie 
danach das SchloB ganz bffnen und wieder 
nach vorne schieben und verriegein, wird 
die erste Patrone aus dem Magazin in den 
Lauf gefuhrt und der Schiagbolzen ge- 
spannt . Ihre Waffe ist nun schuBbereit. 
Achten Sie beim anschlieBenden Ver- 
riegein des Schlosses darauf, daB Sie den 
Kammergriff bis zum Anschlag nach unten 
drucken, Nach der SchuBabgabe wird 
durch Offnen und voiles Zuruckziehen des 
Schlosses die leere Patronenhulse ausge- 
worfen und beim Verriegein eine neue 
Patrone geladen. Ihre Waffe ist dann 
wieder schuBbereit. 
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Abzug; 

Die Modelle 1530 D, 1532 D, 1532 D 
Classic, 1534 D sind mit einem Direkt- 
abzug ausgestattet, der auf ca. 1.200 g 
eingestellt und zwischen ca. 1.000 g und 
ca. 2.000 g verstellbar ist. 

Die Modelle 1530 St, 1532 St, 1532 St 
Classic, 1534 St sind mit einem Stecher 
ausgestattet, dessen Zweck es ist, den 
SchuS direkt (Flintenabzug), jedoch sehr 
leicht auszuldsen. Der Stecher wird wie 
foigt betatigt: 

a) Ziehen Sie zuerst den hinteren Abzug 
nach hinten (in Richtung des 
Schutzen) bis er hdrbar einrastet. Der 
Stecher ist jetzt gesetzt. VORSICHT: 
Der SchuB kann jetzt durch eine Er- 
schutterung ausgeldst werden, wenn 
der Stecher zu leicht eingestellt ist. 
Das Ausidsegewicht des Stechers wird 
mit Hilfe der Schraube Nr. 88 (s.Abb.) 
eingestellt (linksdrehen schwerer, 
rechtsdrehen leichter). 

b) Nachdem der Stecher gesetzt ist, wird 
der SchuB mit dem vorderen Abzug 
(1. Abzug) mit sehr leichtem Abzugs- 
gewicht ausgeldst, den Sie nur dann 
beruhren sollten, wenn Sie den SchuB 
auch wirklich abgeben wollen. 




Achtung: Vermeiden Sie bei gespanntem 
Stecher unbedingt jede ErschOtterung der 
Waffe und bleiben Sie auch unbedingt an 
der Stelle, von der aus Sie schieBen wollen. 
da sich sonst der SchuB ungewolit IfSsen 
kdnnte. Entspannen Sie den Stecher 
sofort wieder, wenn Sie den SchuB nicht 
anbringen konnten. Gehen Sie niemals mit 
der Waffe bei gespanntem Stecher. 
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Bevor Sie die Waffe laden, probieren Sie 
vorher aus, ob der Stecher wirklich richtig 
arbeitet. Die SchuBausIdsung muB sich auf 
folgende drei Arten ermOglichen lassen; 

1) vorderen Abzug durchziehen, bis der 
SchuB sich lost (dieser Vorgang ist 
ahniich wie die Betatigung eines sehr 
schwer gehenden Druckpunktabzugs). 

2) der hintere Abzug wird nach vorn 
gedruckt (in Richtung Laufmundung), 
bis der SchuB sich lOst. 

3) normaler Vorgang wie unter 
a) und b) beschrieben. 

Entspannen des Stechers bei 
geladener Waffe: 

Beim Entspannen des Stechers ist 
liuBerste Vorsicht geboten: Sichern Sie 
die Waffe, indem Sie den am SchloBende 
befindlichen SicherungsflOgel der Sicher- 
ung linksseitig bis zum Anschlag nach 
unten drucken. 

Halten Sie die Waffe so, daB, sollte sich 
ungewolit ein SchuB lOsen, kein Schaden 
entsteht. Entspannen Sie den Stecher 
durch betatigen des vorderen Abzugs. Es 
gibt noch eine weitere, gerauschlose 
Weise, den Stecher zu entspannen, wobei 
das Gewehr ebenfalls gesichert sein muB, 
urn eine SchuBauslOsung zu vermeiden: 
Ziehen Sie mit dem Mittelfinger den 
hinteren (zweiten) Abzug test nach hinten 
(in Richtung zum Schutzen) und verharren 
Sie vorerst darin. Danach mit dem Zeige- 
finger den vorderen (ersten) Abzug ganz 
durchziehen und in dieser Position solange 
belassen, bis jetzt der Mittelfinger den 
zuerst betatigten hinteren Abzug langsam 
freigibt und in seine Normalstellung 
zuruckkehren laBt. Erst danach den vor- 
deren Abzug auf gleiche Weise langsam 
freigeben. Beachten Sie dabei, daB in 
beiden Fallen das SchloB aber weiter- 
gespannt bleibt. Es kann bei Bedarf neu 
gestochen werden. 

Achtung: Bei alien vorstehend geschil- 
derten Vorgangen sollten Sie auf alle 
Faile sehr vorsichtig verfahren, dies vorher 
an der ungeladenen Waffe mehrfach uben, 
bis Sie dieses Verfahren beherrschen und 
immer darauf achten, daB die Waffe, ob 
geladen Oder ungeladen, in eine sichere 
Richtung weist. 

GewOhnen Sie sich an die Funktion des 
Abzuges durch mehrmaliges „leeres” 
Abziehen (ohne Munition). 

Sicherung: 

Ihre Waffe besitzt einen Sicherungsflugel 
am SchloBende. Nach unten gedrOckt bis 
zum Anschlag werden Schlagbolzen und 



Abzug gesichert. Entsichern: Den Sicher- 
ungsflQgel nach oben bis zum metallischen 
Anschlag driicken. 

Der SicherungsflUgel soli exakt in der 
Position „Feuer“ odor „Sicher“ einge> 
rastet sein, niemais dazwischon. 

Entiaden: 

Nach dem SchieBen muB die Waffe aus 
Sicherheitsgriinden entiaden werden. Ent- 
fernen Sie dazu das Magazin, und betStigen 
Sie dann das SchloB, damit die im Lauf 
befindliche Patrone herausgezogen wird. 

Visiereinstellung: 

HOhenverstellung am Klappvisier: LGsen 
Sie die beiden Befestigungsschrauben des 
Kimmenblattes und verstellen Sie es bei 
Tiefschussen nach oben, bei Hoch- 
schussen nach unten. 

Hdhenverstellung am Kurvenvisier. 
Schieben Sie den Visierschieber bei Tief- 
schussen etwas nach vorn, bei Hoch- 
schussen nach hinten. 

Seitenverstellung am Kiapp- und Kurven- 
visier; Urn Links- Oder Rechtsschusse zu 
korrigieren, schieben Sie mit leichten 
Hammerschiagen auf einen Dorn aus Alu 
Oder Messing den PrismenfuB Ihresjewei- 
ligen Visiers vorsichtig in die entgegen- 
gesetzte Richtung. 

Reinigung und Pfiege: 

Nach jedem SchieBen sollten Sie den Lauf 
mit Seidenwerg von Ruckstanden reinigen. 
Wenn Sie Ihr Gewehr ISngere Zeit nicht 
benutzen wollen, geben Sie nach dem 
Reinigen einige Tropfen Waffendf auf ein 
sauberes Wergpolster und ziehen es einmal 
durch den Lauf. Das SchloB sSubern Sie 
mit einem Tuch und verteilen ein bis zwei 
Tropfen Waffendl darauf. Vergessen Sie 
jedoch nicht, Lauf und SchloB vor dem 
nSchsten SchieBen wieder zu entblen. Das 
AuBere Ihrer Waffe pfiegen Sie am besten 
mit einem sauberen Tuch, das mit Waffen- 
61 benetzt ist. 

Verwonden Sie nur ein harz- und 
sSurefreies QualitSts-Waffendl, keine 
chemischen Mittel, schon gar nicht 
zur Reinigung des Laufes. 



Wir wunschen Ihnen viel Freude und Erfolg 
mit Ihrer neuen Waffe! 

Ihre 

J.G. ANSCHUTZ GMBH 




Dear friend of AnschQtz, 

You made a good choice when you decided 
to buy an Anschutz rifle. The many 
sensational successes of match shooters 
all over the world with Anschutz rifles made 
your choice easy. Your rifle has the benefit 
of our more than 125 years of experience 
in building sporting and target rifles. All 
over the world Anschutz rifles are esteemed 
because of their fine accuracy, advanced 
design and precision workmanship. 

We are manufacturing: 
air rifles 

bolt action single shots in cal. 

.22 long rifle 

bolt action repeaters in cal. 

.22 long rifle 

bolt action sporting rifles in cal. 

.22 long rifle 
.22 Winch. Magnum 
.22 Hornet 
.222 Remington 

and the famous AnschQtz smallbore target 
and match air rifles 



CAUTION 

Please read carefully before operating 
firearm. The privilege of ownership and 
safe use of a firearm carries a personal 
responsibility that no one should take 
lightly. Firearms accidents would not 
occur If the following rules of shooting 
safety were observed: 



1) Treat every firearm as though it was 
loaded, even if you have personally 
checked it. Do not take anyone's word 
or automatically assume it is not 
loaded. Check a firearm personally 
each time you handle it. The safe and 
courteous way to carry a firearm when 
you are with others is to leave the bolt 
open so that they can easily see that 
the firearm cannot be fired. 

2} Whenever you pick up your rifle, point 
the muzzle at the ground, open the bolt, 
remove the magazine and inspect the 
chamber to be sure it is empty. Never 
run, climb a fence, hedge or tree or 
jumb a ditch with a loaded firearm. 

3) Always point the muzzle of the barret 
in a safe direction. Do not aim at 
anything you do not intend to shoot. 
Never pull a firearm towards you by the 
muzzle. 
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4) Before you shoot inspect your back- 
stop. Make sure there is no one in the 
vicinity of your target. Be absolutely 
sure of a safe backstop and target. 
Never fire at a hard flat surface or water. 
Never shoot at a skyline target or into 
the air. Remember that the range of a 
.22 caliber bullet is one mile or more. 

5) The correct ammunition for your rifle 
is stamped on the barrei. Do not use 
any other cartridge. Use only clean and 
fresh ammunition. 

6) Keep your rifle clean and free from 
dirt. Be sure the bore is not obstructed 
by dirt, water, grease, snow or any other 
foreign materials, prior to firing. Never 
fire your rifle with the muzzle in the 
water or against any other material. 

7) Always use ear protectors and shooting 
glasses. 

8) Place the safety fully into “safe" or 
“fire” position - never in between. 

Always keep safety in full “safe” 
position until ready to fire. Do not place 
finger on trigger when operating safety 
or whenever you are not ready to shoot. 
Place the safety in the “safe” position 
whenever your rifle is loaded and not to 
be fired immediately. Be sure muzzle is 
pointed in a safe direction when 
operating safety. 

9) Firearms should be unloaded as well 
as uncocked and stored in a locked and 
secure place. Store ammunition in a 
separate locked place. Anyone 
examining your firearm should observe 
the above safety precautions and 
always under your supervision. Keep 
out of the reach of children. Never give 
your rifle to anyone unfamiliar with the 
safe handling of firearms and these 
instructions. 

10) Watch for any change in the operation 
of your rifle which might affect its 
safety. If you suspect a defect or mal- 
function, stop using it immediately, 
unload the rifle and have it checked 
and repaired by a competent gunsmith 
or send it to the factory or its authorized 
repair station. 

Disassembly, other than normal 
cleaning, should only be done by a 
factory authorized gunsmith. 

1 1) When disassembling any firearm, be 
careful of springs which are retained 
under high tension and, on release, can 
cause personal injury. 

1 2) Your Anschutz rifle has been carefully 
built and inspected by skilled tech- 
nicians to provide maximum effeciency. 
The useful life depends on owner care 
and cleaning following the owner's 
manual closely. 



Assembly: 

Stock, barrelled action and bolt are packed 
separately for shipment. Wipe off super- 
fluous oil from the surface of the barrelled 
action. 

Before assembling remove the two take- 
down screws from receiver, noting which 
hole each screw belongs in. 

Remove magazine. 

Before assembling barrelled action and 
stock make sure that the stock cavity for 
the trigger is completely clean of any 
particles, which might affect the perfect 
function of the trigger. 

Then insert barrelled action into groove of 
stock and press both parts together. Insert 
the takedown screws through the forearm 
into the same holes they were removed 
from. Tighten them equally with a screw 
driver and before tightening assembly 
screws completely, make sure that no 
moving parts are contacting the walls of the 
stock cavity. Also make sure that the trigger 
is completely free from contacting the 
cover plate of the trigger guard. Any such 
contact could alter the function of the 
trigger. 

Should you discover any points of contact, 
check to determine if the barrelled action is 
correctly assembled to the stock. Then 
check if the trigger assembly has been 
bent or misaligned during shipment or by 
rough handling. If either of these conditions 
exist, be sure to see a competent gunsmith. 

Push the magazine all the way into the 
receiver until you hear a click. 

When inserting bolt, be sure safety catch at 
rear of bolt is turned in the opposite 
direction to bolt handle. If not hold the bolt 
at the bolt handle and press safety catch 
upwards. Holding bolt handle horizontal, 
insert bolt in the receiver and push smartly 
forward. To remove the unlocked bolt from 
the action, press the bolt stop situated at 
the left side of the action. 

Once your rifle has been completely 
assembled, be sure to dry fire the rifle 
several times before you use live ammu- 
nition to make sure that all working parts 
are operating correctly. This will also give 
you an opportunity to get the “feel” of the 
trigger pull and become more familiar with 
the operation of your fine Anschutz firearm. 

To load magazine: 

The magazine holds 3 cartridges cal. 

.222 Rem. When inserting the cartridges 
into the magazine be sure that the cart- 
ridge with its rim first pressed into the 
lateral clearances and is moved along the 
inwardly bent magazine lips to the, rear 
of the magazine. 
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To load and shoot: 

First of all degrease the bolt with a cloth 
and run a dry patch through the bore of 
your rifle. Push the loaded magazine all the 
way into the receiver until you hear a click. 
A full opening and closing stroke of the bolt 
loads the first cartridge into the chamber 
and cocks the firing pin. Now you are 
ready to fire. 

Make sure that when closing the bolt the 
bolt handle is fully pressed down until it 
comes to a stop. 

After firing, the empty case is ejected by 
opening the bolt; a new cartridge is loaded 
into chamber by closing bolt. Your rifle is 
then ready to fire the next round. 

Trigger: 

Models 1530 D, 1532 D, 1532 D Classic, 

1 534 D have a single stage trigger set to 
about 1.200 g (2,6 lbs.) adjustable from 
about 1.000 g to about 2.000 g 
(2,2 lbs.- 4,4 lbs.). 

Models 1530 St. 1532 St, 1532 St Classic, 
1534 Stare equipped with a double-set 
hunting trigger. Thes purpose of thistrigger 
is to fire the shot with a minimum of trigger 
pressure (Hair Trigger). The double-set 
trigger is operated as follows: 

a) first of all pull the rear trigger towards 
you until it latches with an audible click. 
The trigger is now cocked. CAUTION: 

If the release pressure of the double- 
set trigger is adjusted too low, the shot 
could go off by vibration. The release 
pressure of the double-set trigger is set 
by means of screw No. 88 (cf. exploded 
view) (turn counter-clockwisefor higher 
pressure, clockwise for lower 
pressure). 

b) Once the trigger has been cocked the 
round can now be fired by merely 
touching the front trigger (first trigger). 
Do not touch this trigger unless you 
really do wish to fire. 

N.B.; Do not shake the weapon or expose 
it to vibrations once the trigger has been 
cocked. Stay at the place you wish to fire 
from because otherwise the round could be 
fired inadvertently. If you do not fire, uncock 
the trigger immediately. Never walk about 
with the trigger cocked. 

Before you load the weapon check that the 
trigger really does operate properly. You 
should be able to fire a round in the 
following three ways: 

1) pull the front trigger until the weapon 
fires (this way resembles firing with a 
two-stage trigger set to a high pressure. 




2) push the rear trigger forwards (towards 
the muzzle) until the weapon fires. 

3) normal way as described in 
a) and b) above. 

Uncocking the double-set trigger when 
the weapon is loaded: 

Extreme care must be exercised on un- 
cocking the double-set trigger. 

Set the safety by pressing down the wing 
of the wing safety (being located at the end 
of the bolt) down until it comes to a stop. 
Hold the weapon in such a position that no 
damage or injury can be caused it a round 
is fired unintentionally. Uncock the double- 
set trigger by pulling the front trigger. 
There is a further, silent method of un- 
cocking the double-set trigger. Here, too. 
the safety lever must be set to prevent the 
weapon from firing. Pull the rear (second) 
trigger towards you with your middle finger 
to the stop and keep the trigger in this 
position. Now pull the front (first) trigger 
towards you with your index finger to the 
stop and hold it there until you have slowly 
released the rear trigger and it has returned 
to its normal position. Afterwards slowly 
release thefronttrigger in the same manner. 
Bear in mint that in both cases the bolt 
remains cocked. The weapon can be 
cocked again as and when desired. 

N.B.: Exercise the greatest care when 
performing the foregoing actions. Practise 
several times with an unloaded weapon 
until you have throroughly mastered the 
procedure and ensure always that the 
weapon - whether loaded or unloaded - is 
pointing in a safe direction. 

Always “dry fire” (without ammunition) after 
you have made a trigger adjustment so 
that you are fully familiar with any changes 
in trigger pull that you have made. 
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Safety; 

Your rifle has a wing safety at the rear of 
the bolt. Pressed down until it comes to a 
stop, the safety locks both, firing pin and 
trigger. To release the safety: press the wing 
safety upwards untii it comes to a metallic 
stop. 

Always place the safety in “safe” of 
“fire” position - never in between. 

Unloading the rifle: 

For safety reasons it is absolutely 
necessary to unload the rifle after shooting. 
Remove the magazine and open the bolt so 
that the cartridge being still in the chamber 
can be extracted. 

To adjust sights: 

To change elevation of the folding rear 
sight, loosen slightly both screws on the 
rear sight. To raise the point of impact of 
the bullet, raise the slide; to tower the point 
of impact, adjust the slide to a lower 
position. When rifle is zeroed in correctly, 
firmly tighten both screws. To lower point of 
impact of the bullet at the tangent rear 
sight adjust elevator of the sight to a lower 
position, to raise point of impact, raise 
rear sight elevator. 

To adjust windage of both types of rear 
sights to left or right tap the base of the 
rear sight in the opposite direction of the 
desired change of impact, using a soft metal 
(aluminium or brass) punch. 

Cleaning and care: 

After shooting remove the bolt and pass 
one or two dry patches through the bore 
from breech to muzzle. Follow this with a 
lightly oiled patch. Wipe bolt and face of 
breech with same oiled patch. IMPORTANT; 
Before shooting pass a dry patch through 
bore to remove oil. If the rifle is to be 
stored, coat metal parts with a thin 
protective film of light oil. 

Use only a non-acid, non-resinous 
recognized quality gun oil, especially 
when cleaning the barrel bore. Other 
chemicals should not be used. 



We wish you a lot of fun and success with 
your new rifle! 

Yours 

J.G. ANSCHUTZ GMBH 




Ami tireur, 

Combien vous avez eu raison de choisir 
une carabine Anschutz. Les succes 
retentissants enregistres a travers le monde 
par les grands champions de tir avec les 
armes de sport Anschutz, ont du rendre 
votre choix bien facile. II est vrai que les 
armes de chasse et de sport signees 
Anschutz sont appreciees partout en raison 
de leur construction soignee et de leur 
haute precision. Depuis 125 ans, qualite et 
precision sont de tradition dans notre 
maison. 

Nous fabriquons 

des carabines ^ air, des carabines 
& percussion annuiaire a un coup 
et k repetition, des carabines de 
chasse et pour nuisibles, 
de diff6rents calibres 

ainsi que les c^lebres carabines Anschutz 
Match de petit calibre et h air 

ATTENTION 

Veuillez lire attentivement ce qui suit 
avant de vous servir de votre arme: le 
droit de possAder et d'utiliser une arme 
A feu comporte des responsabllitAs 
personnelles que nul ne devrait 
prendre A la lAgAre. Les accidents dOs 
A des armes A feu pourraient Atre 
AvitAs si les rAgles de sAcuritA 
suivantes Ataient toujours observAes. 

1) Toute arme ^ feu doit 6tre maniee 
comme si elle 6tait chargee, m§me si on 
vient de s'assurer du contraire. Ne vous 
fiez pas t ce qu'on vous affirme et 
n'admettez pas a priori qu'une arme 
n'est pas chargee. Cheque fois que 
vous prenez une arme en main, 
v6rifiez-la. Par mesure de sfecuritd et 
par courtoisie portez votre carabine 
avec la culasse ouverte lorsque vous 
Stes accompagn^s. Vos compagnons 
verront ainsi que votre arme est 
inoffensive. 

2) Cheque fois que vous prenez votre 
carabine, pointez-la vers le sol, ouvrez 
la culasse, enlevez le chargeur et 
inspectez la chambre pour vous 
assurer qu'elle est vide. 

Ne courez jamais, n'escaladez jamais 
une ctdture ou une haie, ne grimpez 
jamais ^ un arbre et ne sautez jamais 
un foss6 avec une arme chargee. 

3) Dirigez toujours le canon de I'arme dans 
une direction ou aucun accident n'est 



8 



a craindre. Ne visez jamais QUOl QUE 
CE SOIT, si vous n'avez pas I'intention 
de tirer. 

N'attirez jamais une arme vers vous en 
ia saisissant par le canon. 

4) Avant de tirer, examinez le pare-balles. 
Assurez-vous qu'il n'y a personne ^ 
proximity de votre cible et que le pare- 
balles et la cible offrent toutes les 
garanties de securite. Ne tirez jamais 
sur une surface dure et plane ou sur 
de I'eau. Ne tirez jamais en I'air ou sur 
une cible placee sur la ligne d'horizon 
et rappelez-vous toujours: la port6e 
d'une balle de calibre .22 peut 
d^passer 1600 metres. 

5) Le type de munition a tirer avec votre 
carabine est poingonn6 sur le canon. 
Ne vous servez pas d'autres 
cartouches. Utilisez seulement des 
munitions propres et neuves. 

6) Veillez & la propretfe de votre carabine 
et evitez son encrassement. Avant de 
tirer, assurez-vous que le canon n'est 
pas obstru6 par de la crasse, de I'eau, 
de la graisse, de la neige ou tout 
autre corps stranger. Ne tirez jamais en 
plongeant la bouche du canon dans 
I'eau ou en I'appuyant centre quelque 
chose. 

7) Utilisez toujours un casque anti-bruit 
et des lunettes de tir. 

8) Le poussoir de surety doit toujours 6tre 
piac6 completement soit sur «s0retfe» 
soit sur «feu», mais jamais entre les 
deux. La surety doit toujours raster 
engag6e jusqu'au moment de tirer. Ne 
posez jamais votre doigt sur la detente 
quand vous actionnez la surety ou 
quand vous n'etes pas encore pret pour 
tirer. Engagez la surety lorsque votre 
carabine est chargee et que vous ne 
devez pas tirer de suite. Pointez I'arme 
dans une direction sure en actionnant 
la sureta. 

9) Les armes a feu doivent etre dechar- 
gees, d6sarm6es et rang^es dans un 
endroit sur, fermant a cle. Les munitions 
sont a ranger dans un endroit s6para, 
agalement sous cle. Si un tiers veut 
examiner votre arme, il devra le faire en 
votre presence et en respectant les 
regies de prudence anum6raes 
ci-dessus. Ne laissez jamais votre 
carabine sans surveillance ni a la 
portae des enfants. 

Ne confiez jamais votre carabine a 
quelqu'un qui ne serait pas familiarisa 
avec le maniement des armes et ses 
regies de sacurita. 

10) Prenez garde aux altarations de votre 
arme susceptibles de compromettre sa 



sacurita. Si vous avez I'impression que 
votre carabine est datarioree ou que 
son fonctionnement est dafectueux, ne 
vous en servez plus. Dachargez-la et 
faites-la varifier et raparer le cas 
achaant par un armurier quaiifia ou 
envoyez-la soit a I'usine, soit a un 
atelier de raparation agrae. 

Tout damontage autre que le damon- 
tage sommaire aux fins de nettoyage ne 
devrait atre effectua que par un armurier 
agrae par I'usine. 

1 1 ) En damontant une arme a feu, prenez 
garde aux ressorts fortement 
comprimas a ['assemblage, qui sont 
susceptibles d'occasionner des 
blessures en se datendant brutalement. 

12) Votre carabine Anschutz a ata con- 
struite et varifiae avec le plus grand 
soin par des techniciens hautement 
qualifias, afin d'en garantir la qualita 
exceptionnetle. II vous appartient 
d'en prendre soin et de la nettoyer 
comme indiqua dans le mode d'emploi, 
pour que vous en profitiez le plus 
longtemps possible. 

Assemblage: 

Pour faciliter le transport, la carabine est 
damontae h I'emballage. Avant de la 
remonter, essuyez I'excas d'huile recouv- 
rant les parties matalliques et retirez le 
chargeur de son logement. 

Avant de placer ['ensemble canon- 
macanisme dans la monture, assurez-vous 
que le logement du macanisme de datente 
est exempt de corps atrangers susceptibles 
d'en compromettre le bon fonctionnement. 
Placez ['ensemble canon-macanisme dans 
la fraisure pratiquae dans la monture et 
serrez les deux places I'une centre I'autre. 
Introduisez les vis d'assemblage (sans les 
confondre) dans les trous correspondents 
du fCit et vissez-les uniformament a I'aide 
d'un tournevis. Mais avant de les serrer, 
varefiez soigneusement qu'aucune des 
pieces mobiles de la datente ne touche les 
parois de ta monture. En aucun cas, la 
queue de datente ne doit frOler la plaque de 
recouvrement du pontet, sinon on risque 
des incidents. Si cette derniere aventualita 
devait se produire vous devrez varifier si 
I'ensemble canon-macanisme et la datente 
sont correctement mis en place dans la 
monture ou si la datente n'a pas ata 
faussae en cours de transport ou a la suite 
d'une maladresse. Si e'est fe cas, nous 
vous conseillons de vous adresser a un 
armurier quaiifia. 

Poussez le chargeur dans son logement 
jusqu'a enclenchement de I'arratoir. 

La culasse mobile ne peut atre indroduite 
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que lorsque le levier d'armement et la 
surety sent dans une position parailele. Si 
ce n'est pas le cas, veuillez le tenir le 
levier d'armement et faire pivoter la surete 
vers le haut. Puis introduisez la culasse 
horizontalement dans la chambre. Pour 
retirer la culasse mobile, appuyez sur la 
but6e de culasse placde sur le c6te gauche 
de la botte de culasse. 

Une fois que I'arme est entierement montde, 
effectuez plusieurs tirs sec», c.^i.d. sans 
munitions, pour vous assurer que toutes les 
pieces mobiles fonctionnent sans 
problemes. Cela vous permettra, en m^me 
temps, d'apprendre & bien sentir votre 
detente et & vous familiariser avec le 
fonctionnement de votre nouvelle carabine 
Anschutz. 

Pour approvisionner le chargeur: 

La capacite du chargeur est de 3 
cartouches cal. .222 Rem. Introduisez les 
cartouches par le culot sous les levres du 
chargeur en les poussant jusqu'a ce que 
le culot Vienne buter centre la paroi 
arriere. 

Pour charger et tirer; 

D6graissez d'abord la culasse mobile avec 
un chiffon et I'interieur du canon avec un 
tampon d'6toupe de soie fixe e une 
baguette de nettoyage. 

Poussez le chargeur dans son logement 
jusqu'a enclenchement de I'arrfetoir. En 
manoeuvrant la culasse mobile en arriere 
puis en avant, et en rabattant ensuite le 
levier d'armement, la premiere cartouche 
est pous6e dans la chambre et le percuteur 
est arme. L'arme est alors prete a tirer. 

En verrouillant la culasse mobile, assurez- 
vous que le levier d'armement est compld- 
tement rabattu. L'arme est alors prete 
^ tirer. 

Apres le depart du coup, la douille est 
6ject6e en tirant ci fond la culasse mobile 
en arriere et une nouvelle cartouche est 
introduite dans la chambre lorsqu'on la 
reverrouille. L'arme est de nouveau prete 
& tirer. 

Detente: 

Les carabines mod. 1 530 D, 1 532 D, 

1532 D Classic, 1534 D sont 6quipdes 
d'une ddtente directs. Elle est r^glde a 
environ 1 .200 g (2,6 lbs.); le poids se regie 
d'environ 1.000 g a environ 2.000 g 
(2,2 lbs.- 4,4 lbs.). Les carabines mod. 
1530 St, 1532 St, 1532 St Classic, 1534 St 
sont Squipees d'une double detente qui 
permet, comme avec une detente de 
chasse, d'effectuer un depart direct mais 
particulierement sensible. La double 
detente s'actionne comme suit: 
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a) tirez d'abord la ddtente arriere vers 
I'arriere (vers vous) jusqu'a enclench- 
ement audible. La double detente est 
maintenant tendue. SOYEZ 
PRUDENTS: It suffit maintenant d'un 
choc pour faire partir le coup si le 
tendeur est trop finement regie, Le 
poids de ddclenchement de la double 
ddtente se regie a I'aide de la vis No. 

88 (voir fig.). II est plus lourd en 
dqvissant, plus leger en vissant. 

b) la double detente 6tant tendue, vous 
ferez partir le coup en appuyant sur la 
detente avant (premiere detente) qui 
n'a qu'un tres Idger poids de depart, 
mais vous ne devez la toucher que si 
vgus avez vraiment I'intention de tirer. 

Attention: Evitez absolument de heuter 
I'arme une fois que la double detente est 
tendue et restez A I'endroit d'ou vous devez 
tirer, sinon vous risquez de faire partir 
involontairement le coup. Si vous ne pouvez 
pas tirer d6tendez immediatement la double 
detente. Ne vous deplacez jamais avec une 
arme dont la double detente est 
enclenchee. Avant de charger I'arme, 
vdrifiez si la double detente fonctionne 
convenablement. Le ddpart du coup doit 
pouvoir s'effectuer selon les trois 
manieres suivantes: 

1 ) appuyez sur la detente avant jusqu'a 
ce que le coup parte (le processus est 
le mfeme que si vous appuyez sur une 
detente a bossette tres dure). 

2) poussez la detente arriere vers I'avant 
(en direction de la bouche du canon) 
jusqu'au depart du coup. 

3) operez comme indique ci-dessus en 
a) et b). 




Pour d^tendre la double detente, 
Tartne 6tant chargee 

II faut §tre extremement prudent pour 
detendre la double detente. 

Enclenchez la surete en rabattant a fond 
vers la gauche I'ailette commandant la 
surety, placee en bout de culasse mobile. 
Tenez Tarme de maniere ^ ne provoquer 
aucun d6g&t au cas ou le coup partirait 
invoiontairement. 

Detendez la double detente en actionnant 
la detente avant, 

II existe un autre precede, silencieux, pour 
d6tendre la double detente, por lequel la 
suretd doit egalement dtre enclenchee afin 
d'eviter le depart du coup: 

Avec le medius, appuyez & fond sur la 
detente arriere {deuxieme ddtente) en la 
tirant en direction du tireur et conservez 
cette position. Ensuite, avec I'index, 
appuyez ^ fond sur la detente avant 
(premiere detente) et maintenez-la dans 
cette position pendant que le m6dius 
reiache lentement la detente arriere qui a 
etd actionnde la premiere. Puis, de la m^me 
maniere, relSchez doucement la detente 
avant. 

Vous noterez que, dans les deux cas, la 
culasse reste arm6e et que la double 
ddtente peut 6tre retendue en cas 
de besoin. 

Attention: Nous vous engageons h Mre 
tres prudents pour operer comme indiqud 
ci-dessus. Nous vous conseillons vivement 
de vous 6xercer au prealable avec une arme 
non chargee, jusqu'^ ce que vous mattrisiez 
parfaitement l'op6ration mais en dirigeant 
toujours I'arme, qu'elle soit chargee ou non, 
dans une direction ou vous ne risquez 
aucun accident, 

II convient de verifier lereglagede iadouble 
detente et de s'habituer a son utilisation en 
tirant un certain nombre de fois «& sec». 

SureU: 

Si le drapeau de surety est abaiss6, le 
levier d'armement et la detente sont 
bloqu6s. Pour debloquer la sQretfe, relevez 
le drapeau de surety. 

Le levier de sQretA doit toujours Atre 
placA exactement sur «FEU» ou sur 
<(SURETE», jamais entre les deux. 

Pour d6charger: 

Par mesure de s6curit6, il est recommend^ 
de d6charger Tarme apres le tir. Apres 
avoir retire le chargeur, actionnez la 
culasse mobile poir 6jecter la cartouche 
se trouvant dans la chambre. 



R^glage de la hausse: 

R6glage en hauteur de la hausses t 
feuillet: Ddgagez les 2 vis maintenant le 
feuillet de hausse. Remontez la hausse si 
I'arme porte trop bas et abaissez la hausse 
si elle porte trop haut. 

R6glage en hauteur de la hausse & curseur: 
Poussez le curseur vers I'avant si I'arme 
porte bas et vers I'arriere si I'arme porte 
haut. R^glage en direction des hausses S 
feuillet et & curseur: Ddplacez I'embase de 
la hausse ^ petits coups de marteau, en 
utilisant un poinpon en aluminium ou en 
laiton. Selon que I'arme porte trop droite 
ou a gauche, la hausse est h d^placer 
en sens oppose. 

Nettoyage et entretien: 

Le canon doit fetre nettoy6 avec de I'etoupe 
de soie apres cheque stance de tir, afin 
d'^liminer les rdsidus de poudre. Si I'arme 
ne doit pas 6tre utilis6e pendant quelque 
temps, graissez le canon apres nettoyage, 
en versant quelques gouttes d'huile pour 
arme sur un tampon propre. Graissez 
dgalement la culasse mobile aprfes I'avoir 
nettoy6e, en r6partissant une ou deux 
gouttes d'huile pour arme. N'oubliez pas de 
d6graisser le canon et la culasse avant 
tout nouveau tir. Entretenez les parties 
externes de I'arme avec un chiffon propre 
humects d'huile pour arme. 

N'utilisez cependant qu'une huile sans 
r^sines et sans acides, pas de produits 
chimiques, particulidrement pour le 
nettoyage du canon. 

Nous vous souhaitons joie et succes avec 
votre nouvelle carabine. 

Toujours t votre service. 

J.G. ANSCHUTZ GMBH 
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Mod. 1430D/1432D+Classic/1433D/1434D 
1430St/1432St+Classic/ 
1433St/1434St 
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Der Anschiitz-VerschluB 
The Anschutz bolt 
La culasse Anschutz 



Der Anschiitz-VerschluB 

Der konstruktiv vollendete VerschluB ist 
besonders starkwandig und massiv 
gehalten und in sehr engen Toleranzen 
gefertigt. Die Kammer ist eingeschliffen und 
in sich geschlossen, sie arbeitet weich, 
zuverlSssig und hat doppelte Verriegelung. 
Nach unten gedruckt bis zum Anschlag 
blockiert die handliche Flugelsicherung 
sowohl Schlagbolzen als auch Kammer- 
griff, so daB in gesichertem Zustand die 
Kammer nicht geOffnet werden kann. 
Befindet sich die Flugelsicherung in hori- 
zontaler Lage, ist die Waffe entsichert und 
schuBbereit, auBerdem kann der Kammer- 
griff betStigt werden. 

Schnelle SchuBentwicklung durch kurzen 
Schlagbolzenweg und leichten 
Schlagbolzen. 

Auseinandernehmen des Schlosses 

Halten Sie die Waffe in eine Richtung, in der 
Sie keinen Schaden anrichten kdnnen, ent- 
fernen Sie dann das Magazin und verge- 
wissern Sie sich, daB sich keine Patrone 
mehr im Patronenlager befindet. Driicken 
Sie die Flugelsicherung nach oben und 
Ziehen Sie das SchloB ganz bis zum 
Anschlag zu sich. 



La culasse Anschutz 

La culasse Anschutz, massive et ^ parois 
6paisses, est realisee selon des tolerances 
rigoureuses. La culasse mobile est rodde 
pour lui assurer un fonctionnement 
souple et doux, et comporte un double 
verrouillage. 

Basculee ^ fond vers le bas, la surete a 
ailette bloque a la fois le percuteur et le 
levier d'armement, de sorte que la culasse 
mobile ne peut fetre manoeuvree quand la 
surete est enclenchee. Lorsque la surete 
est ^ I'horizontale I'arme est prete a faire feu 
et le levier d'armement peu 6tre actionne. 
La pdriode d'accomplissement du tir est 
tres breve en raison de la course reduite du 
percuteur et de sont faible poids. 

D^montage de la culasse mobile 

Dirigez le canon vers un point ou aucun 
accident n'est & craindre, retirez le 
chargeur et assurez-vous qu'aucune 
cartouche ne reste dans la chambre. 
Remontez I'ailette de surety a I'horizontale 
et tirez la culasse mobile a fond vers vous. 



The Anschutz bolt 

The Anschutz bolt is designed to be extra 
strong and reliable and is manufactured to 
the closest tolerances. Bolt and cam are 
lapped to insure very smooth operation; 
it has a double locking device. When the 
wing safety is in the down position both 
the firing pin and the bolt handle are 
locked; when it is in the horizontal position 
the rifle may be fired and/or the bolt 
handle raised to operate the bolt. 

Firing pin travel is short for fast lock time. 

To disassemble the bolt 

Make sure the rifle is pointed in a safe 
direction, the magazine is removed and the 
cartridge chamber is completely clear. 
Then raise the safety to the horizontal 
position and pull the bolt back toward you 
as far as possible. 
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1. SchloBhalter links an der Hulse drucken 
und SchloB in Pfeilrichtung nach hinten 
herausziehen (Abb. 1). So entfernen Sie 
das SchloB aus der Hulse. 

Depress bolt stop on left side of receiver 
and pull boltoutto the rear (fig. 1)asshown. 
This removes the bolt from the receiver. 

Appuyez sur la butde de culasse, sur la 
gauche de la boite de culasse, et tirez la 
culasse en arriere dans le sens de la 
fleche (fig. 1). C'est ainsi que Ton separe 
la culasse mobile de son boitier. 



2. Kammergriff und Sicherung gegenein- 
ander in Pfeilrichtung drehen soweit es 
nur geht (Abb. 2.). 

Holding bolt as shown (fig. 2) turn the bolt 
handle clockwise and the wing safety 
counter-clockwise as far as they wilt go. 

Faites pivoter le levier d'armement et la 
sQretfe en les poussant aussi loin que 
possible dans le sens indiqud par les deux 
fleches (fig. 2). 



2a. Achtung: Bel Gewehren der Modell- 
gruppe 1532 im Kal. .222 Rem. ist vorher 
der Rastbolzen an der Unterseite des 
Kammergriffes in Pfeilrichtung zu drucken 
(Abb. 2a). 

Note: For rifles of model 1532 series cal. 
.222 Rem. depress the catch at the base 
of the bolt handle as shown in the fig. 2a. 

Attention: Pour les carabines des modules 
1532 en cal. .222 Rem. il faut enfoncer au 
prdalable le bonhomme d'arrSt ^ la base du 
levier d'armement (fig. 2a). 
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3 . Kammer senkrecht halten und Sicherung 
nebst Signalstift und Feder in Pfeilrichtung 
nach oben abheben (Abb. 3). 

Hold bolt with safety up and remove safety 
with signal pin and spring (fig. 3). 

Tenez la culasse mobile verticalement et 
retirez la surety et I'indicateur d'armement 
par le haut, dans le sens de la fl^che (fig. 3). 



4 . Abdeckhulse in Pfeilrichtung abnehmen 
(Abb. 4). 

Next remove sleeve (fig. 4). 

Retirez le manchon de couverture dans le 
sens de la fleche (fig. 4). 



5 . Den kompletten Schlagbolzen in Pfeil- 
richtung herausnehmen (Abb. 5). 

Now remove firing pin assembly (fig. 5). 

Enveiezde percuteurcompletentirantdans 
le sens de la fleche (fig. 5). 
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6 . Ka mm erg riff in Pfeilrichtung abnehmen 
(Abb. 6). 

Then remove the bolt handle assembly 
(fig. 6). 

Retirez le levier d'armement dans le sens 
de la fleche (fig. 6). 



Zusammenbau des Schlosses 

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge wie folgt: 

7 . Kammergriff in Pfeilrichtung lagerichtig 
aufstecken (Abb. 7). 

To re-assemble the bolt 

Follow the disassembly procedure in 
reverse order as follows: 

Replace bolt handle as shown (Fig. 7). 

Remontage de la culasse mobile: 

Le remontage s'effectue dans Tordre 
inverse, comme suit: 

Remontez le levier d'armement comme 
indiqu6 (fig. 7). 



8 . Kompletten Schlagbolzen in Pfeilrich- 
tung lagerichtig bis zum Nutgrund am 
Kammergriff einstecken (Abb. 8). 

Replacing the firing pin assembly making 
sure that the tug lines up with the longer 
slot in the bolt body and the bottom of the 
recess at the bolt handle as shown (fig. 8). 

Introduisez te percuteur complet comme 
indiqu6, en prenant soin d'aligner le tenon 
sur la longue rainure du corps de la 
culasse, et en le poussant jusqu'a la base 
de la gorge, sur le levier d'armement (fig. 8). 
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9 . Abdeckhulse lagerichtig in Pfeilrichtung 
aufstecken (Abb. 9). 

Replacing the sleeve making sure that the 
slot in the sleeve lines up with the firing 
pin lug (fig. 9). 

Remontez le manchon de couverture dont 
la fente doit fetre alignee sur le tenon 
du percuteur (fig. 9). 



10 . Sicherung komplett in Pfeilrichtung 
aufstecken. Dabei beachten, daB Sicher- 
ungsflugel in Flucht zum langen Kammer- 
schlitz steht und daB der Signalstift 
zentrisch einrastet (Abb. 10). 

Replacing the safety with signal pin and 
spring making sure that safety wing lines 
up with the firing pin lug and that signal 
pin is properly seated (fig. 10). 

Replacez la surety avec I'indicateur 
d'armement et son ressort en veillant ^ 
aligner I'ailette de la surety sur la rainure 
longitudinale de la culasse et ^ centrer 
I'indicateur d'armement (fig. 10). 



11. Kammergriff und Sicherung in Pfeil- 
richtung drehen, dabei Sicherung in Aniage 
drucken (Abb. 1 1 ). Das SchloB ist nun 
komplett montiert und gespannt. 

Turn the bolt handle counter-clockwise and 
the wing safety clockwise as far as they 
will go (fig. 11). The bolt is now assembled 
and cocked, 

Pivotez le levier d'armement et la surete ^ 
fond en sens oppose, comme indique par 
les fleches (fig. 11). La culasse mobile est 
maintenant mont6e et armee. 
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12 . Das SchloB wird nun in die Hulse ein- 
gefiihrt, wobei der Kammergriff etwashdher 
als waagerecht zu stehen kommt. SchlieBen 
Sie nun den VerschluB. 

With bolt handle slightly above horizontal 
replace bolt in the receiver and close bolt. 

Introduisez la culasse mobile dans la boUe 
de culasse, le levier d'armement 
legerement au-dessus de I'horizontale, 
puis verrouil!ez-la. 



13 . Das SchloB ist nun gespannt und 
schuBbereit. Urn dasSchloBzu entspannen, 
ist der Kammergriff ganz nach oben zu 
Ziehen, der Abzug bis zum Anschlag zu 
betStigen und dabei der Kammergriff 
wieder nach unten zu drucken. Das SchloB 
ist nun wieder geschlossen und nicht mehr 
gespannt. Der Signalstift darf jetzt nicht 
mehr aus dem hinteren Ende des Schlosses 
herausragen, womit angezeigt wird, daB 
die Waffe jetzt entspannt ist. 

Bolt is now cocked and in firing position. 
To uncock the bolt lift the bolt handle as 
high as it will go, depress the trigger as far 
as it will go and place the bolt handle 
down. The boltis now closed and uncocked. 
The signal pin at the rear of the bolt 
should not project showing that the bolt 
is now uncocked. 

La culasse est maintenant amree et en 
position de tir. Pour desarmer la culasse, 
relevez le levier d'armement a fond, pressez 
la detente au maximum puis rabattez le 
levier d'armement. La culasse est mainte- 
nant verrouillee et desarm^e. L'indicateur 
d'armement qui fait saillie k !'extremit6 
arriere de la culasse mobile quand celle-ci 
est armee, doit 6tre escamote. 
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OriginalschuBbild Ihres 
5 SchuB auf 1 00 m 
Original Grouping of 
5 Rounds at 1 00 
Co grcupemont 
a 1 00 m ovoc 



Fabr. Nr. 
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